
Avløp i marginale og sårbare hytteområder



Ofte tett bebygd og marginale grunnforhold



Det er ikke en menneskerett å ha 
vannklosett på hytta, men……..



Uavhengig av hvilke løsninger som er «godkjent 

for hyttebruk», er det de lokale forholdene som 

avgjør hvilken løsning som er best egnet i det 

enkelte tilfellet.

• Lokale grunnforhold

• Brukerinteresser

• Potensielle forurensningskonflikter

• Lokale krav/retningslinjer

Viktig at det gjennomføres befaring og grunn-
undersøkelser på den aktuelle eiendommen for å 
avgjøre hvilken avløpsløsning som er best egnet!



Kildeseparerende løsninger kan i mange tilfeller være 

den beste løsningen i marginale og sårbare områder





Avløpsplanlegging i 
marginale og sårbare 

fjellområder

Kildeseparerende løsninger for 
å redusere faren for 

forurensning



• Ringebu kommune:
– Antall boenheter med privat avløpsløsning: 

– 1008 stk

– Herav:
• 33 stk tett tank løsning

• Fritidsbolig / hytter med avløpsløsning: 126 stk

• Fast bolig, stort sett infiltrasjon 849 stk, 

• inkluderer 5 minirenseanlegg (kun fastbolig)
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Avløpsanlegg i fjellområder, eller over 600 meter:

– Mest hytter / fritidsbolig.

Fjellområder med hytter:

– Ringebu fjellet

– Fåvang Østfjell

– Venabygdsfjellet (delvis offentlig vann og kloakk)

– Kvitfjell (offentlig vann og kloakk)
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• Oversikt hytteområder i Ringebu kommune
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Ringebu :Der store skyvedekker 
møttes under Kaledonske 
fjellkjedeforming 400 mill. år siden

Ringebu er plassert oppå:
Osen-Roadekket og Øvre og Nedre Kvitvoladekket komplekset.

Bergarter: 
• Feltspatførende sandstein og kvartsitt, (Kvitvoladekket).
• Kvartsitt, finkornet feltspatisk metasandstein (Kvitvoladekket).
• Mørkegrå feltspatførende dårlig sortert sandstein med mørkegrå til sorte 

skiferlag.



Ringebu: Hvor erosjon og istider har slit ned fjellkjeden til sin 
nåværende form.
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Resultat: fjellområder eller vidder 
med varierende løsmasse

(alt fra blokkhav, bart fjell, 
sammenhengende dekke, tynt 
dekke)

Dalsidene i Gudbrandsdalen med 
løsmasse områder i varierende 
tykkelse og sammensetting, 
morenemasse



Utvikling hytteområder

Gamle seter-områder, eller områder med fin beliggenhet.

• Regulerte områder.

• Ikke regulerte områder.

Fra gammelt av: stort sett de fleste områder ikke tillat med innlagt vann, vannbasert 
avløpsløsning ikke tillat.

Bære inn vann, utslipp av gråvann med «sunn vernuft»-løsning, ikke krav på 
utslippstillatelse.

Nyere reguleringsplaner: krav på VA-plan, felles VA-løsninger.

Nye hytteeiere (generasjonskifte) ønsker seg mer hyttekomfort: innlagt vann og en 
vannbasert toalett.
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Endring VA-regler for hytteområder i Ringebu

2014: 

Ringebu kommune åpnet for innlagt vann til hytter

Ringebu kommune åpnet for tett tank løsning for svart vann på hytte (vannbasert 
toalett) og separat gråvannsløsning.

Slik har Ringebu kommune fått bedre kontroll på etablering av avløpsanlegg på hytter.

Erfaring viste etablering av en del (til dette tidspunktet) ulovlige eller ikke omsøkte 
avløpsanlegg.
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Endring av lokal forskrift mindre avløpsanlegg i Ringebu kommune

2015:

Endring av lokal forskrift: «Slamforskrift for Ringebu kommune» 

Nytt forskrift april 2016:

«Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og 
fritidsbebyggelse, Ringebu kommune, Oppland»

Utarbeidelsen av forskriften er samordnet med lokal forskrift om mindre 
avløpsanlegg i nabokommune Sør Fron, med unntak av: minirenseanlegg (tillates ikke 
i Ringebu kommune for hytter).

Forskriften henviser stort sett til forskjellige relevante VA miljøblader.

Samarbeid med andre kommuner virker positiv, og skaffer klare regler for hytteeiere.
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Tillatte avløpsløsninger i Ringebu kommune

• Tilknytning til offentlig avløpsnett skal prioriteres foran 
andre løsninger

Prioritet 1:

Hvor det er mulig, skal det etableres lukkede 
infiltrasjonsanlegg for totalavløp

Alternativ 1:

Minirenseanlegg, men ikke for hytter (basert på manglende 
dokumentasjon varierende belastning)

Alternativ 2:

Tett tank for svartvann eller forbrenningstoalett i kombinasjon 
med biologisk filter for gråvann
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Daglig praksis søknadsbehandling utslippstillatelse til hytter

Skaffe info til hytteeiere via telefon, E-post og hjemmesider.

Stor pågang hos saksbehandlere etter hyttemesser, eller i ferieperioder med dårlig vær

FAQ:

«Må jeg søke i kommune for en sånn Jets vakuumtoalettløsning?»

«Jeg kunne tenke meg en sånn tett tank løsning. Hvorfor er det søknadspliktig?»

Henvisning til Lokal forskrift og «nøytral fagkyndig»

God dialog med de fleste prosjekterende.
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Vurdering søknad og utstede utslippstillatelse

Rapporter fra prosjekterende omfatter:

• Vurdering infiltrasjonsmulighetene for hyttetomt: ja eller nei (grunnundersøkelser)

Hvis nei:

Tett tank løsning med lavtspylende toalett og gråvannsløsning: biofilterløsning. (Alt. 2)

Noen tilfeller: forbrenningstoalett med gråvannsløsning (kun søknadspliktig ved innlagt 
vann)

Sjeldent: urineseparering med for eksempel forbrenningstoalett.
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Utfordringer

Hytter i klynge: krav på fellesløsning

Områder med VA-plan: 

• Utbygger vil ikke investere i VA-infrastruktur, hytteeier etablerer vannkilde på eget 
tomt.

(Ikke søknadspliktig tiltak, kommunen har ikke oversikt. Grunnlag for VA-plan ødelagt.)

• Hytteeiere som spør om midlertidig utslippstillatelse ifm. VA-plan.

• Nye avløpsløsninger som ikke krever innlagt strøm eller innlagt vann: batteridrift og 5 
liter vanntankløsninger for toalett.

• Løsninger som ikke har dokumentasjon som viser rensegraden.

• Fastbolig med minirenseanlegg, som seinere søker bruksendring til fritidsbolig

• Etablerte, men ikke omsøkte tett tank løsninger i områder hvor infiltrasjon er fullt 
mulig.
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Takk for meg


