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Kap. 13 anlegg – hva sier 

forurensningsforskriften?

§ 13-7. Utslipp til følsomt og normalt område

• Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt 

område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal minst 

etterkomme 90% reduksjon av fosformengden beregnet 

som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

Kommentarer:

Oppland fylke - Suppleres som regel med lokale krav 

Krav på organisk stoff og strengere krav på Tot P 

Viktig at det er prøvepunkt på innløpet for å dokumentere 

renseeffekten. 



§ 13-11. Utforming og drift av renseanlegg

• Renseanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og 

vedlikeholdes av fagkyndige slik at det har tilstrekkelig 

yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for 

stedet der det ligger. Ved utformingen av anlegget skal det 

tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av 

året. Renseanlegget skal utformes slik at det kan tas 

representative prøver av det tilførte avløpsvannet og av 

det rensede avløpsvannet. Det skal være mulig å foreta 

målinger av mengde avløpsvann.



§ 13-12.Prøvetaking

• Den ansvarlige for renseanlegget skal sørge for at det tas 

prøver av renset avløpsvann dersom renseanlegget 

omfattes av kravene i § 13-7, § 13-8 bokstav a eller b. Når 

prøver tas, skal tilført vannmengde måles og registreres.

• Prøvene skal være representative for avløpsvannet og tas 

ved hjelp av et automatisk, mengdeproporsjonalt eller et 

tidsproporsjonalt prøvetakingssystem. Prøvene skal tas 

med jevne mellomrom gjennom året. 

Prøvetakingstidspunktet skal være i henhold til en tidsplan

oppsatt på forhånd i virksomhetens internkontroll. Prøvene 

skal konserveres og oppbevares i samsvar med Norsk 

Standard eller annen anerkjent laboratoriepraksis.



Prøvetaking

– 6 prøver per år fra avløpsanlegg under 1000 pe

– 12 prøver per år fra avløpsanlegg større enn eller lik 1000 pe

OBS

Gjelder hva anlegget er dimensjonert for/søkt for i utslippstillatelsen.

Innløpsprøver uten returstrømmer  (evt. kun vaskevann fra 

ristgodsvasker). Innløpsprøver før slamavskiller. 

Utløpsprøver som inneholder hele utløpsvolumet 



§ 13-6. Avløpsnett (OBS fokusområde i ny mal for § 14 anlegg)

Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, 

dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste 

tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til

a) avløpsvannets mengde og egenskaper, 

b) forebygging av lekkasjer, og 

c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. 

Den ansvarlige skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for 

rehabilitering av avløpsnettet.

Den ansvarlige skal som en del av internkontrollen ha en samlet oversikt over alle 

overløp på avløpsnettet. Oversikten skal inkludere eventuelle lekkasjer av betydning.

Eventuelle henvendelser om problemer avløpsnettet skaper skal registreres og 

oppbevares av den ansvarlige i minst fem år.



Utslippstillatelse

• Kommunen er forurensningsmyndighet  - ofte planavd. 

Har kommunen nødvendig kompetanse? 

• Ikke stille strenge rensekrav uten at det begrunnes og også 

følges opp i etterkant

• Sjekk hvilke analyseparametere som brukes i dag 

(Bruk BOF5 og ikke BOF7 )

• Fylkesmannen kan ha gitt innspill i 2007 om 

opprettholdelse av krav til tot P og organisk stoff.

Vanlige krav var: Tot P 0,8 mg/l og 90 % BOF5 30 / 45 mg/l 



Utfordringer ved anleggsetablering

• Økonomi - private anlegg / kommunale anlegg 

• Anleggsutforming  

– Driftssikkerhet

– Tilgjengelighet til bygning og utstyr

– HMS

– Pris

• Prosessvalg

– Har man gode nok grunnlagsdata? 

– Store belastningsvariasjoner må  tas hensyn til ved dimensjonering 

og valg av prosessløsning

– Pris



Utfordringer for driften

• Store belastningsvariasjoner – områder med mange hytter 

og fritidsboliger 

– Bakteriene i det biologiske-trinnet sultefores – skal så ta maks 

belastning en kort periode  (nyttår, vinterfeire, påske) 

– Anlegget klarer ikke utslippskravene

• Dårlige tekniske løsninger

– Det er valgt for enkle løsninger som er upraktiske – plunder og heft, 

irritasjon for driftspersonellet 

– Det valgt utstyr som er av dårlig kvalitet – kort levetid  



Utfordringer for driften, fortsatt 

• Prosessløsning

– Forenklinger eller nedskaleringer kan gi driftsproblemer

– Prosessleverandøren har lovet mer enn det ser ut til at anlegget 

klarer…  prosessgaranti

Må følges opp – er området ikke fult utbygd vil garantien kanskje gå 

ut før anlegget når dimensjonerende belastning

– Kjemiske anlegg med krav til fjerning av organisk stoff vil ofte slite 

med å klare og overhold utslippstillatelsen

– Viktig med slamavskiller eller ristgodsfjerning i forkant av anlegget



Utfordringer for driften, fortsatt 

• HMS 

– Viktig med god ventilasjon i forhold til gasser, spesielt på innløp

– Krav til overbygde basseng

– Viktig med god tilgjengelighet til utstyr som skal driftes evt. skiftes ut

– Hygiene og førstehjelpsutstyr



Utfordringer for driften, fortsatt 

• Vedlikehold

– En del anlegg bygd på 80-tallet trenger oppgradering og vedlikehold
• Utstyrshavari

• Manglende reservedeler



Dokumentasjon fra anleggene

• Vannmengder

– Behandlet vannmengde pr døgn/prøvedøgn og kalenderår 

og evt. i overløp både på nettet og ved renseanlegget

ALTINN 

– Fra driftskontrollanlegget – vannmengder pr time  (m3/t)

Tas vare på for et kalenderår – lag varighetskurver (se Norsk Vann 

rapport 168/2009) 

LURT



Analyser

• Avløpsvann inn og utløpsprøver

– Total fosfor (Tot  P) 

– BOF5

– KOF

– ++ 

• Avløpsslam

– Tungmetaller 



pe

• Beregnes etter NS 9426 
Bestemmelse av personekvivalenter (pe) i forbindelse med 

utslippstillatelse for avløpsvann

• BOF5 analyser på innløpet pr kalenderår

• Vannmengde i prøvedøgnet

• Faktor f – avhengig av antall prøver og om anlegget har 

industribelastning 

ALTINN 



Driftsjournal og loggbok/dagbok for anlegget 

• Registering av hendelser osv. på nett og anlegg av 

betydning for anlegget - dagbok

• Registeringer av bestilling av kjemikalier – dagbok 

• Registeringer av tømming av slam – dagbok 

• Registering av levering av ristgods og sand  - dagbok 



Driftsjournal

• Vannmengder pr døgn

• Forbruk av kjemikalie   

• Mengder slam tømt  (m3 eller kg/tonn) 

• Mengder ristgods og sand levert (m3 eller kg/tonn) 



Oppsummering

• Utfordringer

– For sent ute – hytteområdene er etablert før VA er på plass eller det 

er etablert for enkle løsninger 

Økonomi – det er enklere å kreve inn penger i forkant enn i 

etterkant

– For enkle tekniske løsninger – vanskelig å drifte godt, 

Kostbart å flikke på relativt nye anlegg som ikke fungerer etter 

hensikten

– Store variasjoner i belastningene på avløpsrenseanlegg i 

hytteområder  



Mål

• Gode, driftsstabile anlegg som krever lite tilsyn og 

vedlikehold



• Dokumentasjon 

– Viktig å vite hva som skal rapporteres

– Viktig å samle inn data fortløpende gjennom hele året 



• Spørsmål? 


